Przetworniki ciSnienia firmy CAREL

Ogolna charakterystyka

Seria elektronicznych przetwornikow ci$nienia zostata zaprojektowana dla
aplikacji chlodniczych i klimatyzacyjnych. Dostgpne sa dwa rodzaje przytaczy
sygnalu ci$nieniowego: przylacze zenskie (gwint wewngtrzny w standardzie 1/4
SAE) oraz przylacze meskie (gwint zewngtrzny 1/4 SAE). Zawsze na wyjsciu z
przetwornika generowany jest sygnat analogowy 4+20 mA proporcjonalny do
wartosci cisnienia. Do zasilania potrzebne jest napigcie w zakresie 8+28Vdc.

Opis dostepnych modeli i kody do zamowien

Kod Zakres pracy (bary) Przylacze Limit (bary)
SPK 1000000 -0,5+7 bar meskie 14
SPK2500000 0+25 bar meskie 37
SPK3000000 0+30 bar meskie 45
SPKT0021C0 -0,5+7 bar zenskie 15
SPKTO0011CO 0+10 bar zenskie 30
SPKT0031CO 0+30 bar zenskie 90
Akcesoria dla SPKT*

Przewdd z wtyczka (2m): SPKC002300
Przewdd z wtyczka (5Sm): SPKCO005300

Podlaczenia elektryczne
e Modele z przytaczem meskim

Rys. 2 ukazuje sposdb podtaczen elektrycznych dla przetwornikow ci$nienia z przytaczem ci$nieniowym meskim.
Do przewodu w kolorze brazowym nalezy podiaczy¢ napigcie zasilania dla przetwornika w zakresie 8+28Vdc.
Bialy przewdd generuje powrotny sygnat analogowy pradowy w zakresie 4+20mA, ktory jest proporcjonalny do

wartos$ci ci$nienia.
e Modele z przylaczem zenskim

Rys. 3 ukazuje sposdb podiaczen elektrycznych dla przetwornikow cisnienia z przyltaczem ci$nieniowym
zenskim. Do zacisku oznaczonego na rysunku jako ,,B” nalezy podlaczy¢ napigcie zasilania dla przetwornika w
zakresie 8+28Vdc. Zacisk oznaczony na rysunku jako ,,C” generuje powrotny sygnat analogowy pradowy w
zakresie 4+20mA, ktory jest proporcjonalny do wartosci cisnienia. Przewod z wtyczka stanowi opcjonalne

wyposazenie.

Specyfikacja techniczna

Napigcie zasilania

8+28Vdc £20%

Sygnat na wyjsciu 4+20mA
Gwint przytacza ci§nieniowego mgskiego 7/16” UNF
Gwint przylacza ci$nieniowego zenskiego 7/16” UNF
Zakres pracy przetwornika z przytaczem megskim -25+80°C
Zakres pracy przetwornika z przylaczem zenskim -40+135°C
Doktadno$¢ przetwornika z przytaczem megskim +2,5%
Doktadno$¢ przetwornika z przytaczem zenskim +4,0%
Stopien ochrony 1P65
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Zasilanie

8-28Vdc
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Oznaczenia
przewodow dla SPKT*

Bialy = wyjscie 4-20mA
Czarny = zasilanie 8-28Vac

Zielony = nie uzywany

pCO Podlaczenia
elektryczne

Bn=5,...,8  Bialy przewdd =sygnat

analogowy 4-+-20mA
proporcjonalny do
cisnienia

+24Vdc Brazowy przewod =
napigcie zasilania dla
przetwornika

FCM Podlaczenia
elektryczne

B1, B2 Bialy przewod =sygnat
analogowy 4-+20mA
proporcjonalny do
ci$nienia

12v Brazowy przewod =
napigcie zasilania dla
przetwornika
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