SPKW* przetworniki ci$nienia

Dziekujemy za wybdr naszego produktu. Ufamy, ze bedziesz z niego usatysfakcjonowany.

Charakterystyka ogdlina

Elektroniczne czujniki cisnienia firmy CAREL zostaly specjalnie zaprojektowane do zastosowania w
chtodnictwie i klimatyzacji. Dostepne sg dwa rodzaje przytaczy sygnatu cisnieniowego: przytacze zenskie
oraz przytacze meskie. Czujniki sg zasilane pradem statym (7 do 36Vdc) natomiast na wyjsciu z
przetwornika generowany jest sygnat analogowy 4+-20 mA proporcjonalny do wartosci cisnienia.

Opis kodow i modeli

Przetworniki 4-20 mA

Kod CAREL zakres ci$nienia (bar) zlacze cisn. maks.

(bar)
SPKWO0021W0 -0.5do 7,0 meskie 19,0
SPKWO00A1WO 0,0 do 25,0 meskie 49,0
SPKW0031WO0 0,0 do 30,0 meskie 78,9
SPKW0021C0 -0.5do 7,0 Zenskie 19,0
SPKWO0011C0 0,0 do 10,0 Zenskie 19,0
SPKW0041C0 0,0 do 18,2 zenskie 35,9
SPKWO0031C0 0,0 do 30,0 Zenskie 78,9
SPKWO00B1C0 0,0 do 44,8 zenskie 119,6

Wyposazenie
Przewdd z wtyczkg (2m): SPKC002310
Przewod z wtyczkg (5m): SPKC005310

Podlaczenia elektryczne

¢ Modele z przylaczem meskim (il. 2)
Do przewodu w kolorze brazowym nalezy podtaczy¢ napiecie zasilania dla przetwornika w zakresie
7+36Vdc. Przewdd zielony generuje powrotny sygnat analogowy pradowy w zakresie 4+-20mA,
ktory jest proporcjonalny do wartosci cisnienia.

e Modele z przytaczem zenskim (il. 3)
Do zacisku oznaczonego na rysunku jako ,B” nalezy podtaczy¢ napiecie zasilania dla przetwornika
w zakresie 7+-36Vdc. Zacisk oznaczony na rysunku jako ,C” generuje powrotny sygnat analogowy
pradowy w zakresie 4:-20mA, ktdry jest proporcjonalny do wartosci cisnienia.

Specyfikacja techniczna

Napiecie zasilania 7 do 36Vdc

Sygnat na wyjsciu 4 do 20mA

Gwint przytacza ci$nieniowego meskiego 7/16" UNF — 1/4" SAE
Gwint przytacza ci$nieniowego zenskiego 7/16” UNF — 1/4" SAE
Zakres pracy przetwornika -40 do 125°C
Doktadnos¢ przetwornika +/-1% w zakr. catej skal
Stopien ochrony IP65

Odporno$¢ na wstrzasy 500g**

Wibracje 20g**

Poziom zanieczyszczenia otoczenia normalny

**: przy$pieszenie ziemskie
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Przewdd zielony -
powroy sygriat

analog. 4 do 20 mA _e

Przewdd brazowy
zasilania 7 do 36vdc
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dla przewodu SPKC*:

C: wyjscie=bialy

B: zasilanie=czarny

A: nie uzywane=zielony

zasilanie

1. 3
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